
PE-CI 629 - 1300629

Produto destinado : Coloração para resinas termoplásticas
Dosagem recomendada : 2,0 - 5,0%
Resina base : Polietilen
Concentrado de Pigmentos inorgânicos

Estabilidade Térmica DIN 53772, IT-PDE-009 Máx. 300 °C

Resistência à Migração (escala 1 a 5) DIN 53775 3 5

Solidez à Luz (escala 1 a 8) DIN 53388 8

Índice de  Fluidez da Resina Veículo ASTM D1238; IT-PDE-025 7,0 g/10min

Dispersão (1) P-PR-2909 D

Estado de Fornecimento P-PR-2907 Grânulos uniformes e isentos

de contaminação

Tonalidade IT-PDE-061 Gráfico DE < = 1,0.

Isento de metais pesados

(1) Método Cromex - Consultar a assistência técnica.

Motivo da revisão: Modificação na descrição da resina veículo.
Rev. 6 Data: 04.04.2011
A Cromex não utiliza substâncias depreciadoras de ozônio, compostos orgânicos voláteis, asbestos, TAA e ITX como matérias-primas
na produção dos concentrados de cor / aditivos.
Este documento foi emitido em 21.07.2014 por meio eletrônico e é valido sem assinatura.
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