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Elevação, Amarração e 
Movimentação de cargas em geral
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NOSSA EMPRESA

A Maxcintas nasceu da necessidade de atender empresas que 
necessitam agilidade no recebimento de mercadorias para 

operação de elevação e amarração de cargas. Cintas 
fabricadas dentro das normas de segurança ABNT 15637 / 
NBR 15883 para cintas de elevação e amarração de carga. 

Estrategicamente localizada as margens da BR 381 no Bairro 
inconfidentes Contagem a Maxcintas atende com agilidade a 

demanda das Transportadoras e industrias além de 
despachar seus produtos para todo Brasil. 

Nossa prioridade é atender e demonstrar todo conhecimento 
técnico sobre os produtos comercializados suprindo a real 

necessidade dos nossos parceiros e clientes. Disponibilizamos 
de estoque e serviço de entrega ágil para atender as mais 

diversas solicitações.
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Elevação
Material para içamento de carga 

Cinta de Elevação Modelo Sling Plana 
Fator de Segurança 7.1

Utilizada para diversos tipos de aplicações,
executando elevações de cargas diversas.
Produto normatizado pela NORMA ABNT
15637-1.

Material submetido a ensaios de ruptura para
atestar a CMT especificada na etiqueta
controlada por lote e rastreabilidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FORMAS DE APLICAÇÃO
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Elevação
Material para içamento de carga 

Cinta de Elevação Modelo Sling Plana 
Fator de Segurança 5.1

Cintas Atestadas e Certificadas através
de Ensaios de Tração.

Material submetido a ensaios de ruptura
para atestar a CMT especificada na
etiqueta controlada por lote e
rastreabilidade. Todas as cintas
acompanham uma certificação que
atesta sua capacidade. Deve Ser utilizada
luva de proteção para materiais
cortantes ou com canto vivo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FORMAS DE APLICAÇÃO
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Elevação
Material para içamento de carga 

Cinta de Elevação Tubular Fator de 
Segurança 7.1

Utilizada para diversos tipos de aplicações,
executando elevações de cargas diversas.
Produto normatizado pela NORMA ABNT
15637-2.

Material submetido a ensaios de ruptura
para atestar a CMT especificada na etiqueta
controlada por lote e rastreabilidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FORMAS DE APLICAÇÃO
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Elevação
Material para içamento de carga 

Cinta de Elevação Modelo Grab/Leg
Plana Fator de Segurança 4.1

As cintas Leg ou Grab é uma forma de
movimentar a carga que necessita maior
cuidado e flexibilidade. Tendo variáveis
quantidades de pernas para melhor
atender o tipo de material a ser içado as
cintas Grab são ótimas substitutivas de
laços de cabos de aço e Correntes de Aço
por serem mais flexíveis e leves.
Composta por fitas 100% poliéster em
conjunto com acessórios com aço
carbono.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FORMAS DE APLICAÇÃO

Cinta Grab/Leg 4 Pernas
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Elevação
Material para içamento de carga 

Cinta de Elevação Modelo Grab/Leg
Plana Fator de Segurança 4.1

As cintas Leg ou Grab é uma forma de
movimentar a carga que necessita maior
cuidado e flexibilidade. Tendo variáveis
quantidades de pernas para melhor
atender o tipo de material a ser içado as
cintas Grab são ótimas substitutivas de
laços de cabos de aço e Correntes de Aço
por serem mais flexíveis e leves.
Composta por fitas 100% poliéster em
conjunto com acessórios com aço
carbono.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FORMAS DE APLICAÇÃO

Cinta Grab/Leg 4 Pernas
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Elevação
Material para içamento de carga 

Cinta de Elevação Modelo Flat 
Fator de Segurança 4.1

As cintas Flats são utilizadas em Elevação
de Cargas substituindo os tradicionais
cabos de aço e Correntes de Aço em
situações que exigem maior flexibilidade,
cuidado com o material transportado e
ajustes. Os olhais em aço garantem maior
durabilidade para operações que exigem
um contato.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FORMAS DE APLICAÇÃO

Cinta Flat na cor Branca 
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Elevação
Material para içamento de carga 

Cinta de Elevação Modelo Flat 
Fator de Segurança 4.1

As cintas Flats são utilizadas em Elevação
de Cargas substituindo os tradicionais
cabos de aço e Correntes de Aço em
situações que exigem maior flexibilidade,
cuidado com o material transportado e
ajustes. Os olhais em aço garantem maior
durabilidade para operações que exigem
um contato.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FORMAS DE APLICAÇÃO

Cinta Flat cores conforme capacidade 
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Elevação
Material para içamento de carga 

Cinta de Elevação Modelo Bag 
Fator de Segurança 5.1

As cintas Bag é uma forma de movimentar a
carga que necessita maior cuidado e
flexibilidade. É um ótimo substitutivo para as
correntes e os cabos de aço podendo ser
utilizada também em operações de
amarração.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FORMAS DE APLICAÇÃO

Cinta Bag na cor Branca 
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Reboque
Material para reboque de carga 

Cinta de Reboque Tubular Fator de 
Segurança 1.1

Utilizada para arraste, reboque ou
desatolamento. Material de alta resistência,
com costura reforçada e corpo duplo para
maior durabilidade.

Material submetido a ensaios de ruptura para
atestar a CMT especificada na etiqueta
controlada por lote e rastreabilidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

FORMAS DE APLICAÇÃO
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Acessórios de Elevação
Em conformidade com Norma EN 1677-1 Gancho para 

diversas aplicações de máxima resistência

Especificação do produto: Gancho Olhal Grau 8 em Aço Alloy com trava Fator 4.1

Cor: Acabamento em Pintura epóxi vermelha 
Matéria prima: Forjado em aço liga (Alloy Steel) Grau 8

Especificação do produto: Gancho Olhal com trava de segurança em Aço Carbono Forjado Fator 4.1

Cor: Acabamento em Pintura epóxi vermelha
Matéria prima: Forjado em aço carbono 1045
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Acessórios de Elevação
Em conformidade com Norma EN 1677-4 e DIN 5688 Acessório que 

promove mobilidade e versatilidade em diversas aplicações de máxima 
resistência

Especificação do produto: Anel de sustentação Fator 4.1

Cor: Acabamento em Pintura epóxi vermelha 
Matéria prima: Forjado em aço liga (Alloy Steel) Grau 8

Especificação do produto: Anel de sustentação com 2 sub elos Fator 4.1

Cor: Acabamento em Pintura epóxi vermelha 
Matéria prima: Forjado em aço liga (Alloy Steel) Grau 8
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Acessórios de Elevação
Em conformidade com Norma EN 1677 / RR-C 271 F Acessório que promove a conexão 

unindo cintas de elevação em diversos tipos de aplicações. 

Especificação do produto: Manilha Curva Pino Roscado Fator 6.1

Matéria prima: Corpo forjado em aço carbono 1045 
com pino roscado reforçado de aço alloy. 

Acabamento: Galvanizada à fogo 

Especificação do produto: Manilha Reta Pino Roscado Fator 6.1

Matéria prima: Corpo forjado em aço carbono 1045 
com pino roscado reforçado de aço alloy. 

Acabamento: Galvanizada à fogo 
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Especificação do produto: REDE DE ELEVAÇÃO DE CARGAS A BASE DE FITAS DE ELEVAÇÃO

REDE DE ELEVAÇÃO DE CARGAS A BASE DE FITAS DE ELEVAAÇÃO 50mm COM
CAPACIDADE DE MÁXIMA DE CARGAS DE 5 TONELADAS FATOR 5.1 COM TRAMAS
SOBREPOSTAS, COM ALÇAS DE CORPO DUPLO ( Medidas Conforme solicitação)

Realizamos os ensaios de ruptura das fitas para assegurar a CMR capacidade
máxima de ruptura, bem como os ensaios das costuras da trama para garantir o
máximo de segurança na fabricação das redes confeccionadas pela Maxcintas.
Por não existir dispositivos que apure a capacidade das redes após
confeccionadas devido suas dimensões, consideramos os ensaios de ruptura das
fitas de elevação que são utilizadas para confecção das redes. As fitas seguem
todos os padrões de fabricação e atingem o porcentual de ruptura adequado.

Rede de Elevação
Material para Içamento de Carga
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Rede de Contenção
Material para Contenção de Carga

Especificação do produto: REDE DE ELEVAÇÃO DE CARGAS A BASE DE FITAS DE ELEVAÇÃO

REDE DE CONTENÇÃO DE CARGAS A BASE DE FITAS DE AMARRAÇÃO 50mm COM
CAPACIDADE DE CARGAS DE 3 TONELADAS FATOR 2.1 COM TRAMAS DE 200mm E
TERMINAIS BICROMATIZADOS EM FORMATO DELTA COM CAPACIDADE DE TRÊS
TONELADAS EM 4 PONTOS PARA FIXAÇÃO DA REDE NOS PONTOS FIXO.

MATÉRIA PRIMA: POLIÉSTER COMPRIMENTO: 3000 mm
LARGURA: 3000 mm MALHA: 200 mm
GANCHO: DELTA 3/8 ELASTICIDADE: 7%
TEMPERATURA LIMITE: - 30º C a + 70º

CUIDADOS NÃO UTILIZAR PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS, OBEDESCER AS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NA ETIQUETA DE FABRICAÇÃO, FAZER INSPEÇÕES PERIÓDICAS.

O Contran fixou os requisitos mínimos de segurança para amarração de cargas através
da resolução 552 de 2015 a qual já está em vigor. O artigo 7º a resolução prevê que
para as cargas que não ocuparem toda a carroceria no sentido longitudinal, restando
espaços vazios nos painéis traseiro e frontal, devem ser previstos pelo transportador,
além dos dispositivos de amarração, outros dispositivos diagonais que impeçam os
movimentos das cargas para frente e para trás, sendo estes dispositivos denominados
redes de contenção de cargas, os mesmos são confeccionados a base de fitas de
poliéster, estas regulamentadas pela NBR 15883 / 2015
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Amarração
Material para amarração de carga

Especificação do produto: Conjunto de Amarração de Carga Fator de Segurança 2.1

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

CONJUNTO DE AMARRAÇÃO DE CARGA A BASE DE FITAS 100% 

POLIÉSTER 50mm X 9000mm FATOR DE SEGURANÇA 2.1 

REGULAMENTADA ATRAVÉS DA NORMA 15883/2015 

PARTE CURTA: CATRACA COM RABICHO 50mm X 300mm 

GANCHO OPCIONAL DO CLIENTE

PARTE LONGA: FITA DE AMARRAÇÃO 50mm X 9000mm 

GANCHO OPCIONAL DO CLIENTE

MEDIDAS PODEM SER ALTERADAS CONFORME 

SOLICITAÇÃO DO CLIENTE

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MATÉRIA PRIMA: POLIÉSTER

CATRACA: AÇO BICROMATIZADO

CAPACIDADE 5 TONELADAS 

GANCHO: OPCIONAL DO CLIENTE

ELASTICIDADE: 7% 

TEMPERATURA LIMITE: - 30º C a + 70º

MATERIAL CERTIFICADO ATRAVÉS DA NORMA VIGENTE 

15883/2015 

CUIDADOS 

NÃO UTILIZAR PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS, OBEDESCER AS 

INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ETIQUETA DE FABRICAÇÃO, FAZER 

INSPEÇÕES PERIÓDICAS.
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Amarração
Material para amarração de carga

Especificação do produto: Conjunto de Amarração Auto Guincho

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

CONJUNTO DE AUTO GUINCHO A BASE DE FITAS 100% 
POLIÉSTER 50mm X 3500mm CAPACIDADE 3 TONELADAS 
FATOR DE SEGURANÇA 2.1 REGULAMENTADA ATRAVÉS DA 
NORMA 15883/2015 

PARTE CURTA: CATRACA COM GANCHO GIRATÓRIO 
DISTORCEDOR SEM TRAVA PARA FITA 3TON 50MM
PARTE LONGA: FITA DE AMARRAÇÃO 50mm X 3500mm 
GANCHO GIRATÓRIO DISTORCEDOR COM TRAVA PARA FITA 
3TON 50MM 
BARRIGUEIRA: FITA DE AMARRAÇÃO 50mm X 400mm

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

CONJUNTO DE AUTO CEGONHA A BASE DE FITAS 100% 
POLIÉSTER 50mm X 3500mm CAPACIDADE 3 TONELADAS 
FATOR DE SEGURANÇA 2.1 REGULAMENTADA ATRAVÉS DA 
NORMA 15883/2015 

PARTE CURTA: CATRACA COM GANCHO GIRATÓRIO 
DISTORCEDOR SEM TRAVA PARA FITA 3TON 50MM
PARTE LONGA: FITA DE AMARRAÇÃO 50mm X 3500mm 
GANCHO GIRATÓRIO DISTORCEDOR COM TRAVA PARA FITA 
3TON 50MM
ACOMPANHA: 3 CANOPLAS E 1 GANCHO GIRATÓRIO 
AUXILIAR

Especificação do produto: Conjunto de Amarração Cegonha

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

CONJUNTO DE ARRASTE
MATÉRIA PRIMA: POLIÉSTER 
GANCHO: AGORLA OVAL, COM 2 MANILHAS PARA 2 
TONELADAS E GANCHO ANZOL AÇO BICROMATIZADO 5/8 NA 
EXTREMIDADES 
ELASTICIDADE: 7% 
TEMPERATURA LIMITE: - 30º C a + 70º

CUIDADOS
NÃO UTILIZAR PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS, OBEDESCER AS 
INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ETIQUETA DE FABRICAÇÃO, 
FAZER INSPEÇÕES PERIÓDICAS.

Especificação do produto: Conjunto para Arraste
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Acessório de Amarração
Ideal para amarração e contenção de cargas acessório para cintas têxteis 

com ampla aplicação.

Especificação do produto: Corda Trançada de Poliéster Virgem

Especificação do produto: Extensor para carga e outros

Especificação do produto: Catraca e Rabicho Saider para amarração de lona

20

Utilizadas em atividades profissionais, as cordas, kits, cintas são testadas em laboratório para

garantir a qualidade e segurança. Todos os produtos têm composição virgem e foram
desenvolvidos para suprir as necessidades específicas de cada segmento de aplicação.

Especificação

Elástico extensor para carga de carro, moto,

bicicleta e outros.

Possui 8mm de espessura com ponta de

plástico, cores sortidas

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MATÉRIA PRIMA: POLIÉSTER

GANCHO: SIDER AÇO BICROMATIZADO 3/8

UTLIZAÇÃO

AMARRAÇÃO E CONTENÇÃO DE CARGAS É IDEAL PARA 

SER UTILIZADO COMO ACESSÓRIO PARA PRENDER A 

LONA SIDER EM CARRETAS.

CUIDADOS

OBEDESCER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA ETIQUETA 

DE FABRICAÇÃO, FAZER INSPEÇÕES PERIÓDICAS.



Acessórios de Amarração
Ideal para amarração e contenção de cargas acessório para cintas têxteis 

com ampla aplicação.

Especificação do produto: Gancho Universal/Jota para Amarração de Cargas fator 3.1

Especificação do produto: Gancho Triângulo/Delta para Amarração de Cargas fator 3.1

Especificação do produto: Gancho Saider/Garra para Amarração de Cargas fator 3.1
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Acessórios de Amarração
Ideal para amarração e contenção de cargas acessório para cintas têxteis 

com ampla aplicação.

Especificação do produto: Gancho Meia Argola/D para Amarração de Cargas fator 3.1

Especificação do produto: Gancho Giratório para Amarração de Cargas fator 3.1

Especificação do produto: Gancho Anzol para Amarração de Cargas fator 2.1

Especificação do produto: Gancho Giratório para Amarração de Cargas fator 3.1

Material tem como utilidade substituir gancho de corda utilizado anteriormente para fazer a

fixação da carga, atualmente após ser publicada lei do contran resolução 552 2015 que
regulamenta a fixação e contenção de carga em caminhões.
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Acessórios de Amarração
Ideal para amarração e contenção de cargas acessório para cintas têxteis 

com ampla aplicação.

Especificação do produto: Catraca Fixa Fator 3.1

Especificação do produto: Catraca Móvel Fator 3.1

Acabamento: Zincagem eletrolítica

Matéria prima: Estampada em chapa de aço

maleável.

Material para tracionar cintas têxteis em

operações para movimentação e fixação de

carga. Material zincado com acabamento

bicromatizado para maior durabilidade das
peças.
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Acessórios de Amarração
O Tensionador de Corrente Tipo Catraca é aplicado em Correntes de Aço nas operações de 

elevação e fixação de cargas e também para transportar equipamento pesados que 
necessitam de maior resistência e também para transportar equipamentos pesados.

Especificação do produto: Tensionador de Corrente Tipo Catraca

Matéria prima: Corpo forjado em aço carbono 1045 
com pino roscado reforçado de aço alloy. 

Acabamento: Galvanizada à fogo 

Especificação do produto: Tensionador de Corrente Tipo Alavanca

Matéria prima: Corpo forjado em aço carbono 1045 
com pino roscado reforçado de aço alloy. 

Acabamento: Galvanizada à fogo 
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Acessórios de Amarração
Ideal para amarração e contenção de cargas acessório para cintas têxteis 

com ampla aplicação.

Especificação do produto: Gancho Roll on Roll off

CAPACIDADE 10 TONELADAS 

A principal característica do Roll-ON Roll-OFF é adaptar-se a vários
tipos de transporte. Este equipamento otimiza o transporte de
produtos agrícolas, resíduos industriais (papel, sucatas metálicas e
plásticas) e resíduos orgânicos, reduzindo o custo e tempo de
movimentação, proporcionando máxima segurança operacional.
Destina-se ao carregamento, transporte e basculamento de: caixas,
plataformas, tanques e outros tipos de carrocerias intercambiáveis.
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
O uso incorreto ocasiona avarias às cintas, acidentes com vítimas e prejuízos materiais. Em caso de 
dúvidas o fabricante deverá ser consultado, ministramos treinamento específico para operações de 
elevação e amarração de carga, toda ocorrência sem prévio ou conhecimento do fornecedor é de 

responsabilidade do operador. Consulte nosso corpo técnico (31) 3646-2275 


