TESpESsura A e | e = S = ESpessiita I EEspessura 15,87 mm.
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{3/16)

/8" i (5/8")

Peso

| i Feso \ e 3
Pol. | mm {(ke/m) . 2l A | ke/m) | AT ] Geim) | A Jkgim) | o)
3/8" | 9,52 0,27 30,18 | 73 0,40 45,32 0,54 60,45
1/2" | 12,70| 0,36 | 40,26 97 0,54 60,45 072 80,65 | 179 0,90 100,84 1,08 | 120,90
5/8" | 1587] 045 |s031[122] o067 | 7554 |a75] o090 | 100771224 102 |12s01] 274 | 134 | 151,08 1,79 | 201,55

3/4" | 19,05]| 0,54 |60,39]|146] 0381 90,68 | 211 1,08 120,97 | 269 1,35 151,26 | 329 1,61 | 181,36 | 387 2,15 | 241,94 | 492 | 2,69 302,32
7/8" | 22,22 | 5,97 |670,56| 170| 0,94 105,77 | 246 1,26 141,10 | 314 1,5¢ 176,43 | 384 1,88 | 211,53 | 451 2,61 | 282,19| 574 | 3,14 352,63
i 2540 0,72 |8052|195] 1,08 120,90 | 281 1,44 161,29 | 359 1,79 201,68 | 439 2,15 | 241,81 | 516 2,87 | 322,58 | 657 | 3,59 403,10
1.1/4"| 31,75| 090 [100,65)| 244] 1,35 151513 | 351 179 201,61 | 449 2,24 252,10 | 549 2,69 | 302,26 | 645 3,60 | 403,23 | 821 | 4,48 503,87
1.1/2"| 38,10 1,07 [120,78| 292] 1,61 181,36 | 422 2,15 241,94 | 539 2,68 302,51 | 659 3,23 | 362,71 | 774 4,31 | 483,87| 985 ] 538 604,65 | 1173
13/4"| 4445| 1,25 [140,91) 341| 1,88 211,58 | 492 2,51 282,26 | 629 3,14 352,93 | 769 3,77 | 423,16 | 903 5,02 | 564,52 |1149] 6,28 705,42 | 1368
2" 50,80 1,43 |161,04| 390) 2,15 241,81 | 562 2,87 32558 | 719 3,59 403,35 | 879 4,30 | 483,62 | 1032 | 574 |64516|1314] 7,18 806,20 | 1564
2.1/4"| 57,15 1,61 [181,17]| 439 242 272,03 [ 633 3,23 362,90 [ 809 4,04 453,77 | 989 4,84 | 544,07 | 1161 | 646 | 72581 | 1478] -8,07 906,97 | 1759
2.1/2"| 83,50 1,79 [201,30]| 488 2,69 302,26 | 703 3,59 403,23 | 899 4,49 504,19 | 1099| 5,38 | 604,52 | 1290 | 7,18 | 806,45| 1642| 897 | 1007,75| 1955
2.3/4"| 69,85 1,97 [221,42] 536] 2,86 33249 | 774| 3,95 443,55 | 989 4,94 554,61 | 1208| 5,92 | 664,97 | 1419 | 7,90 | 887,10|1807] 9,87 | 1108,52 | 2150
3" 76,20 2,15 |241,55|585] 3,23 362,71 | 844 431 483,87 | 1079] 5,38 605,03 | 1318| 6,46 | 725,42 | 1548 | 8,61 | 967,74 | 1971| 10,76 | 1209,29 | 2346
3.1/4"| 82,55| 2,33 [261,68]| 634 3,50 392,94 | 914| 4,67 524,19 [ 1162] 5.83 655,45 | 1428] 699 | 785,88 | 1677 | 9,33 |1048,39| 2135| 1166 | 1310,07 | 2541
3.1/2"| 88,90 | 2,51 [281,81]| 683 3,77 423,16 | 985 5,02 564,52 | 1258] 6,28 705,87 | 1538] 7,53 | 846,33 | 1806 | 10,05 |1125,03| 2299 1256 | 1410,84 | 2737
3.3/4"| 95,25 | 2,69 |[30194|732| 4,04 453,39 |1055] 5,38 604,84 [1342] 6,73 756,20 | 1648 | 8,07 | 906,78 | 1935 | 10,77 |1209,68| 2464 | 13,45 | 1511,62 | 2932
4" |101,60] 2,87 [322,07| 781| 4,30 483,62 |1125] 5,74 645,16 | 143¢| 7,18 806,70 | 1758 8,61 | 967,237] 2064 | 11,48 |1290,32] 2628| 14,35 | 1612,39 [ 3128
4.1/2"[114,30f 3,22 [362,33|878| 484 544,07 |1266] 646 725,81 | 1619] 8,08 907,54 | 1978| 9,68 |1088,14| 2322 | 12,92 |1451,61| 2956| 16,14 | 1813,94 | 3519
5" |127,00] 3,58 [402,59]|976| 538 604,52 |1407) 7,18 806,45 [ 1799] 8,97 |1008,38| 2198| 10,76 |1209,04| 2580 | 14,35 [1612,30| 3285] 17,94 [ 2015,49 | 3210
5.1/2"|139,70] 3,94 [442,85|1073] 5,92 664,97 |1548| 7,90 887,10 [ 1979| 9,87 |1109,22| 2417 11,84 |1329,94| 2838 | 15,79 |1774,19]| 3614 1p,73 | 2217,04 | 4301
6" |152,40] 4,30 [483,11|1171| 6,46 725,42 |1688] 8,61 967,74 | 2159| 10,77 |1210,06] 2637 | 12,91 |1450,85| 3096 | 17,23 |1535,48| 3942 21,53 | 2418,59 | 4692

* Valores de peso calculados com as medidas nominals e densidade de 89g/cm?
** Valores de amperagem apenas para efeito orieritativo, calculos mais precisos deverdo ser efetuades com técnico responsével pelo projeto elétrica

Temperatura ambiente considerada 35° C

Barramento tipo singelo e sem pintura

Cu |29,90% minimo

. ) Condutibilidade elétri 20°C 5 s s

Densidade a 20°C | Ponto de Fusdo | oo ooicade eretrica a Resistividade elétrica (chm . mm2/ m)
5 . (%IACS)
(gfem’) ("0
Recozido Encruado Recozido . Encruado
8,9 1083 100 g7 0,01724 0,0178
Formas de

i . Barras retangulares, barras redondas, fios, anodos e granalhas.
Fornecimenio:

; Propriedades'Mecdnicas = oo .
Témpera Dimensoes Dureza (RF) | Resist. Tragdo (Mpa) | Alongamento(%)

E Recozido Todas 50 maximo 195-255 25 minimo
5 Duro até 9,52mm | 80 minimo 310-410 12 minimo
o
L Duro 9,52 a 25,40mm | 80 minimo 275-380 12 minimo
§ Duro 25,40 a 50,80mm | 75 minimo 240-345 15 minimo
g Duro 50,80 a 76,20mm | 65 minimo 230-330 15 minimo
Duro acima 76,20mm - 205-330 15 minimo
Témpera Dimensdes Dureza (RF) | Resist. Tracao (Mpa) | Alongamento(%)
2 Recozido Todas 50 maximo 195-255 25 minimo
]
En Espessura até
*E Duro 9,52mm e largura| 80 minimo 260-345 10 minimo
% até 101,60mm
(1]
3 Duro Qutras dimensdes| 65 minimo 230-345 15 minimo
mposi¢do Quimica

prmposicioUines Formas de Fornecimento

2 Cu 99 80% minimo | Densidade a 20°C | Ponto de

z 3 —

2 Fusdo (°C

z i 0.040-0.070% (g/cm’) e Anodos e granalhas

s PARERIER 8,9 1083




